
Funkcje
kWh Licznik energii
jednofazowy z wielofunkcyjnym wyÊwietlaczem
LCD

Typ 7E.23  5(32)A - szerokoÊç 1 modułu

• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• WyÊwietlacz wskazuje całkowite zu˝ycie 

energii, cz´Êciowe zu˝ycie (ta wartoÊç jest 
resetowalna), chwilowe: moc, napi´cie, pràd

• Licznik siedmio cyfrowy z podÊwietlanym 
wyÊwietlaczem LCD

• Klasa dokładnoÊci 1 / B
• Łatwy w obsłudze poprzez jeden przycisk
• Klasa ochrony II
• WyjÊcie impulsowe dla zdalnego zarzàdzania 

energià; interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie
z DIN 43864 w celu połàczenia licznika 
energii z centralnym systemem monitoringu / 
zarzàdzania

• Obudowa z mo˝liwoÊcià plombowania 
zacisków dost´pna w ramach akcesoriów

• Małe rozmiary
• Montowany na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Dost´pne wersje zgodne z MID (tylko 50 Hz)
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< 0.4

Licznik siedmio cyfrowy z podÊwietlanym wyÊwietlaczem LCD

999,999.9/0.01 *

2,000

5...30 
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1,000
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1,000

1 / B

–10…+55

II

IP 50/IP 20

• Pràd znamionowy 5 A (maks. 32 A)
• Jednofazowy 230 V AC
• SzerokoÊç 17.5 mm

1

Specyfikacja

Pràd znamionowy/maks. pomiar pràdu A

Minimalny pràd pomiarowy A

Zakres pràdu (w klasie dokładnoÊci) A

Maksymalny pràd szczytowy A

Napi´cie zasilania (i pomiarowe) UN V AC

Zakres napi´cia zasilania                                                   

Cz´stotliwoÊç Hz

Moc znamionowa W

WyÊwietlacz (wys. cyfry 5 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody Êwiecàcej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjÊcia (SO+/SO–)

Napi´cie zewn´trzne zasilania V DC

Pràd maksymalny mA

Maks. upływnoÊç energii przy 30 V/25 °C μA

Liczba impulsów na kWh

DługoÊç impulsu ms

Wewn´trzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długoÊç przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne

Klasa dokładnoÊci

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

Wymiary patrz str. 8

* 0.01 kWh dla odczytów ≤ 99,999.99 kWh
i 0.1 kWh dla odczytów ≥ 100,000.0 kWh

Seria 7E - Licznik energii
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10/65 5/6

0.04 0.01

0.5...65 0.05...6

1,950 (10 ms) 180 (10 ms)

3 x 230 3 x 230

(0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN

50/60 50/60

< 1.5 < 1.5

Licznik siedmio cyfrowy z wyÊwietlaczem LCD

999,999.9/0.01 ** 9,999,999/0.1 ***

100 10

5...30 5...30

20 20

10 10

1,000 10

30 30

100 100

1,000 1,000

1 / B 1 / B

–10…+55 °C –10…+55 °C

II II

IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 
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Funkcje
kWh Licznik energii
trójfazowy z wielofunkcyjnym wyÊwietlaczem LCD

Typ 7E.46-0002  10(65)A - Pojedyncza i podwójna taryfa
Typ 7E.56-0000    5  (6)A - Przekładnik pràdowy do 

1,500 A

• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• WyÊwietlacz wskazuje całkowite zu˝ycie 

energii, cz´Êciowe zu˝ycie (ta wartoÊç jest 
resetowalna), chwilowe: moc na faz´ bàdê na 
3 fazy, napi´cie na faz´, pràd na faz´

• Licznik siedmio cyfrowy z podÊwietlanym 
wyÊwietlaczem LCD

• Klasa dokładnoÊci 1 / B
• Łatwy w obsłudze dzi´ki dwóm przyciskom 

sterowania
• WyÊwietlacz LCD mo˝na przeczytaç dwa 

razy w ciàgu 10 dni od utraty napi´cia
• Klasa ochrony II
• WyjÊcie impulsowe dla zdalnego zarzàdzania 

energià; interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie
z DIN 43864 w celu połàczenia licznika 
energii z centralnym systemem monitoringu / 
zarzàdzania

• Obudowa z mo˝liwoÊcià plombowania 
zacisków dost´pna w ramach akcesoriów

• Montowany na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Dost´pne wersje zgodne z MID (tylko 50 Hz)

• Pràd znamionowy 10 A (maks. 65 A)
• 3-fazowy
• Pojedyncza i podwójna taryfa (dzieƒ i noc)
• SzerokoÊç 70 mm 

• Pràd znamionowy 5 A (maks. 6 A)
• 3-fazowy
• U˝ywany z przekładnikiem pràdowym do 1,500 A
• 14 wybieranych współczynników przekładnika pràdowego
• SzerokoÊç 70 mm

Specyfikacja

Pràd znamionowy/maks. pomiar pràdu A

Minimalny pràd pomiarowy A

Zakres pràdu (w klasie dokładnoÊci) A

Maksymalny pràd szczytowy A

Napi´cie zasilania (i pomiarowe) UN V AC

Zakres napi´cia zasilania                                                   

Cz´stotliwoÊç Hz

Moc znamionowa W

WyÊwietlacz (wys. cyfry 6 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody Êwiecàcej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjÊcia (SO+/SO–)

Napi´cie zewn´trzne zasilania V DC

Pràd maksymalny mA

Maks. upływnoÊç energii przy 30 V/25 °C μA

Liczba impulsów na kWh

DługoÊç impulsu ms

Wewn´trzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długoÊç przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne

Klasa dokładnoÊci

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

* Przekładnia przekładnika pràdowego / F = 250 mA T

* Przekładnia przekładnika pràdowego: 
5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 
300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 
1,000:5, 1,250:5, 1,500:5.

** 0.01 kWh dla odczytów ≤ 99,999.99 kWh
i 0.1 kWh dla odczytów ≥ 100,000.0 kWh

*** 0.1 kWh dla odczytów ≤ 999,999.9 kWh
i 1 kWh dla odczytów ≥ 1,000,000 kWh

Wymiary patrz str. 8 RT1,T2 = Przekaênik czasowy do przełàczania taryf

Seria 7E - Licznik energii

7E.46.8.400.00x2 7E.56.8.400.00x0
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Funkcje
kWh Licznik energii
jednofazowy z mechanicznym wyÊwietlaczem

Typ 7E.12  10(25)A -  szerokoÊç 2 modułów
Typ 7E.13    5(32)A -  szerokoÊç 1 modułu
Typ 7E.16  10(65)A -  szerokoÊç 2 modułów

• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• Certyfikowany przez PTB (Physikalisch - 

Technischen Bundesanstalt)
• Klasa dokładnoÊci 1 / B
• Klasa ochrony II
• WyjÊcie impulsowe dla zdalnego zarzàdzania 

energià; interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie
z DIN 43864 w celu połàczenia licznika 
energii z centralnym systemem monitoringu / 
zarzàdzania

• Obudowa z mo˝liwoÊcià plombowania 
zacisków dost´pna w ramach akcesoriów

• Małe rozmiary
• Montowany na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Dost´pne wersje zgodne z MID (tylko 50 Hz)

10/25 5/32 10/65

0.04 0.02 0.04

0.5...25 0.25...32 0.5...65

750 (10 ms) 960 (10 ms) 1,950 (10 ms)

230 230 230

(0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN

50/60 50/60 50/60

< 0.5 < 0.4 < 0.5

licznik: 6-cyfr (dziesi´tne czerwone) licznik: 7-cyfr (dziesi´tne czerwone)

99,999.9/0.1 999,999.9/0.1 999,999.9/0.1 

2,000 2,000 1,000

5...30 5...30 5...30

20 20 20

10 10 10

1,000 1,000 1,000

50 50 50

100 100 100

1,000 1,000 1,000

1 / B 1 / B 1 / B

–10…+55 –10…+55 –10…+55

II II II

IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 

• Pràd znamionowy 5 A 
(maks. 32 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• SzerokoÊç 17.5 mm 

• Pràd znamionowy 10 A 
(maks. 65 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• SzerokoÊç 35 mm

• Pràd znamionowy 10 A 
(maks. 25 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• SzerokoÊç 35 mm

PTB
3

Specyfikacja

Pràd znamionowy/maks. pomiar pràdu A

Minimalny pràd pomiarowy A

Zakres pràdu (w klasie dokładnoÊci) A

Maksymalny pràd szczytowy A

Napi´cie zasilania (i pomiarowe) UN V AC

Zakres napi´cia zasilania                                                   

Cz´stotliwoÊç Hz

Moc znamionowa W

WyÊwietlacz (wys. cyfry 4 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody Êwiecàcej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjÊcia (SO+/SO–)

Napi´cie zewn´trzne zasilania V DC

Pràd maksymalny mA

Maks. upływnoÊç energii przy 30 V/25 °C μA

Liczba impulsów na kWh

DługoÊç impulsu ms

Wewn´trzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długoÊç przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne

Klasa dokładnoÊci

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

Wymiary patrz str. 8

Seria 7E - Licznik energii

7E.12.8.230.0002 7E.13.8.230.00x0 7E.16.8.230.00x0
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10/65 10/65

0.04 0.04

0.5...65 0.5...65

1,950 (10 ms) 1,950 (10 ms)

3 x 230 3 x 230

(0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN

50/60 50/60

< 1.5 < 1.5

licznik: 7-cyfr (dziesi´tne czerwone)

999,999.9/0.1 999,999.9/0.1

100 100

5...30 5...30

20 20

10 10

100 100

50 50

100 100

1,000 1,000

1 / B 1 / B

–10…+55 –10…+55

II II

IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 
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Funkcje
kWh Licznik energii
trójfazowy z mechanicznym wyÊwietlaczem

Typ 7E.36-0000  10(65)A - jedna taryfa
Typ 7E.36-0002  10(65)A - podwójna taryfa

• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• Certyfikowany przez PTB (Physikalisch - 

Technischen Bundesanstalt)
• Klasa dokładnoÊci 1 / B
• Klasa ochrony II
• WyjÊcie impulsowe dla zdalnego zarzàdzania 

energià; interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie
z DIN 43864 w celu połàczenia licznika 
energii z centralnym systemem monitoringu / 
zarzàdzania

• Obudowa z mo˝liwoÊcià plombowania 
zacisków dost´pna w ramach akcesoriów

• Montowany na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715)
• Dost´pne wersje zgodne z MID (tylko 50 Hz)

• Pràd znamionowy 10 A (maks. 65 A)
• 3-fazowy
• SzerokoÊç 70 mm

• Pràd znamionowy 10 A (maks. 65 A)
• 3-fazowy
• Podwójna taryfa (Dzieƒ i Noc)
• SzerokoÊç 70 mm

PTB

Specyfikacja

Pràd znamionowy/maks. pomiar pràdu A

Minimalny pràd pomiarowy A

Zakres pràdu (w klasie dokładnoÊci) A

Maksymalny pràd szczytowy A

Napi´cie zasilania (i pomiarowe) UN V AC

Zakres napi´cia zasilania                                                   

Cz´stotliwoÊç Hz

Moc znamionowa W

WyÊwietlacz (wys. cyfry 4 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody Êwiecàcej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjÊcia (SO+/SO–)

Napi´cie zewn´trzne zasilania V DC

Pràd maksymalny mA

Maks. upływnoÊç energii przy 30 V/25 °C μA

Liczba impulsów na kWh

DługoÊç impulsu ms

Wewn´trzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długoÊç przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne

Klasa dokładnoÊci

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

RT1,T2 = urzàdzenia do przełàczania taryf

Wymiary patrz str. 8

Seria 7E - Licznik energii

7E.36.8.400.00x0 7E.36.8.400.00x2
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5

Seria 7E - Licznik energii

Przykład: Licznik energii o maks. pràdzie znamionowym 32 A przy napi´ciu przemiennym 230 V, zatwierdzony przez PTB, klasa dokładnoÊci 1,
obudowa z mo˝liwoÊcià plombowania zacisków dost´pna w ramach akcesoriów, montowany na szyn´ DIN 35 mm (EN 60715).

Seria

Funkcje
1 = 1-fazowy
2 = 1-fazowy z wyÊwietlaczem LCD
3 = 3-fazowy
4 = 3-fazowy z wyÊwietlaczem LCD
5 = 3-fazowy z wyÊwietlaczem LCD dla 

ustawiania przekładnika pràdowego

Pràd
2 = 25 A
3 = 32 A
6 = 65 A (do 1,500 A, typ 7E.56)

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC 50/60 Hz

Wykonanie
0 = Standard
1 = Wg standardów MID

Opcje
0 = Standard
1 = Tylko kWh (7E.23)
2 = Standard (tylko dla serii 7E.12)
2 = Dwutaryfowy (tylko dla serii (7E.36, 7E.46)

Rodzaj napi´cia cewki
230 = 230 V AC 50/60 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Wersja/szerokoÊç
7E.12.8.230.0002/35 mm 7E.36.8.400.0000/70 mm
7E.13.8.230.0000/17.5 mm 7E.36.8.400.0010/70 mm
7E.13.8.230.0010/17.5 mm 7E.36.8.400.0002/70 mm
7E.16.8.230.0000/35 mm 7E.36.8.400.0012/70 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm 7E.46.8.400.0002/70 mm
7E.23.8.230.0000/17.5 mm 7E.46.8.400.0012/70 mm
7E.23.8.230.0001/17.5mm 7E.56.8.400.0000/70 mm
7E.23.8.230.0010/17.5 mm 7E.56.8.400.0010/70 mm

1 3 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 07 E

WłaÊciwoÊci izolacyjne wg normy EN 62053-21 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23 7E.36, 7E.46, 7E.56
Napi´cie znamionowe izolacji V 250 250
Stopieƒ ochrony przepi´ciowej IV IV
WytrzymałoÊç izolacji pomi´dzy zaciskami wyjÊcia impulsowego SO+/SO– kV (1.2/50 μs) 6 6

sàsiadujàce fazy kV (1.2/50 μs) — 6
WytrzymałoÊç izolacji pomi´dzy zasilaniem a kolektorem SO+/SO– V AC 4,000 4,000

pomi´dzy fazami sàsiadujàcymi V AC — 4,000
Stopieƒ ochrony II II
EMC specyfikacja Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 8 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 15 kV (13 kV typ 7E.23)
Badanie odpornoÊci na promieniowanie EM (80...1,000)MHz EN 61000-4-3 10 V/m
Impuls (5-50 ns, 5 kHz) na zaciskach zasilajàcych EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

na zaciskach SO+/SO– EN 61000-4-4 klasa 4 (2 kV)
Udar (1.2/50 μs) na zaciskach zasilajàcych EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)

na zaciskach SO+/SO– EN 61000-4-5 klasa 3 (1 kV)
Bad. odp. na przewodzone syg. EM (0.15...80)MHz w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Stopieƒ zanieczyszczenia 2
OdpornoÊç na wibracje (10...60)Hz mm 0.075

(60...150)Hz g 1
OdpornoÊç na wibracje całego licznika mechanicznego (10...500)Hz g 2

OdpornoÊç na wstrzàsy g/18 ms 30
OdpornoÊç na wstrzàsy całego licznika mechanicznego g/18 ms 350
Straty mocy 7E.12, 7E.13, 7E.23 7E.16 7E.36, 7E.46, 7E.56

bez obcià˝enia W 0.4 0.4 1.5
z maks.obcià˝eniem W 1 2 6

Zaciski zasilajàce 7E.12, 7E.13, 7E.23 7E.16, 7E.36, 7E.46, 7E.56
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1...6 0.75...4 1.5...16 1.5...16
AWG 18...10 18...12 16...6 16...6

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków dla Imax Nm 0.8...1.2 1.5...2
Âruba M4 PZ1, PH1, Płaski 1

Zaciski SO+/SO– Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka
mm2 2.5 1.5 2.5 1.5

AWG 14 16 14 16
Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków dla Imax Nm 0.5 0.8
Âruba M3 PZ1, PH1, Płaski 1 M4 PZ1, PH1, Płaski 1

Dane ogólne
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Wskazania wyÊwietlacza

Seria 7E - Licznik energii

6

WyÊwietlacz LCD Typ 7E.23, 7E.46, 7E.56

Typ 7E.23
Ttotal kWh Wskazanie całkowitego zu˝ycia energii
Tpart. kWh Wskazanie cz´Êciowego zu˝ycia, wartoÊç resetowalna
P kW Wskazanie chwilowej mocy
U V Wskazanie napi´cia
I A Wskazanie pràdu
2,000 Imp/kWh IloÊç impulsów w zale˝noÊçi od mocy

Wskazanie bł´du (zamiana faz) pulsowanie 600/600 ms

Typ 7E.46
T1total kWh Wskazanie całkowitego zu˝ycia dla taryfy 1
T1part. kWh Wskazanie chwilowego zu˝ycia dla taryfy 1, wartoÊç resetowalna
T2total kWh Wskazanie całkowitego zu˝ycia dla taryfy 2
T2part. kWh Wskazanie chwilowego zu˝ycia dla taryfy 2, wartoÊç resetowalna
P kW Wskazanie chwilowej mocy na faz´ lub 3 fazy
U V Wskazuje napi´cie na faz´
I A Wskazanie pràdu
100 Imp/kWh IloÊç impulsów w zale˝noÊci od mocy
kWh Wskazuje jednostk´ kWh w trybie wyÊwietlania zu˝ycia
L1/L2/L3 Dla P-, U-, I- lub bł´du wskazuje faz´
Error Wskazuje utrat´ fazy, zamian´ faz, wyÊwietlana jest równie˝

powiàzana faza

Typ 7E.56
T1total kWh Wskazanie całkowitego zu˝ycia energii
T1part. kWh Wskazanie cz´Êciowego zu˝ycia, wartoÊç resetowalna
CT Wskazanie aktualnej przekładni przekładnika pràdowego, 

ustawienie fabryczne jest 5:5
Select Przekładni´ przekładnika mo˝na ustawiaç w menu Select *
P kW Wskazanie chwilowej mocy na faz´ lub na 3 fazy
U V Wskazuje napi´cie na faz´
I A Wskazanie pràdu
10 Imp/kWh IloÊç impulsów w zale˝noÊci od mocy
kWh Wskazuje jednostk´ kWh w trybie wyÊwietlania zu˝ycia
L1/L2/L3 Dla P-, U-, I- lub bł´du wskazuje faz´
Error Wskazuje utrat´ fzay, zamian´ faz, wyÊwietlana jest równie˝

powiàzana faza

* Aby ustawiç przekładni´ przekładnika pràdowego nale˝y usunàç mostek Z1 - Z2 i 
zresetowaç licznik energii zgodnie z instrukcjà. Nast´pnie znów zmostkowaç zaciski. Dla
zabezpieczenia przed nieporzàdanymi ingerencjami nale˝y u˝yç 4 osłon na zaciski
(07E.16).
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Wersja 7E.23.8.230.0001 wskazuje tylko całkowite zu˝ycie energii.



LED - jako wskaênik stanu (normalna operacja)

LED - jako wskaênik stanu (nieprawidłowa operacja) 
Nieprawidłowe operacje w aplikacji, tak jak poni˝ej

Typ

7E.12
7E.13

7E.16

7E.36

Zu˝ycie energii

Zerowe Niskie Wysokie

Impuls Czas
na kWh trwania

impulsu

2,000 100 ms 

1,000 100 ms

100 150 ms

Wskaênik impulsów podaje aktualny
stan zu˝ycia energii, zgodnie z
poni˝szymi danymi

kW = (liczba impulsów na minut´)/33.3 

kW = (liczba impulsów na minut´)/16.7

kW = (liczba impulsów na minut´)/1.7

WyÊwietlacz mechaniczny Typ 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Seria 7E - Licznik energii
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SO+/SO– Schemat monta˝owy kolektora wyjÊciowego Typ 7E.12, 7E.13, 7E.23, 7E.16, 7E.36, 7E.46, 7E.56

SO-WyjÊcie Typ 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23 SO-WyjÊcie Typ 7E.36, 7E.46, 7E.56

WyjÊciowy kolektor SO+/SO– mo˝e byç połàczony z wejÊciem komputera, sterownikiem PLC (Programmable Logic Controller) lub innym 
urzàdzeniem do zdalnego zarzàdzania i monitorowania zu˝ytej energii

+
–

24 V DC

Liczniki energii – zró˝nicowana lokalizacja
(UWAGA: Zarówno liczniki jedno jak i dwutaryfowe
wyposa˝one sà tylko w jeden port impulsowy SO+/SO–)

Zdalny system nadzoru/system zarzàdzajàcy
(maks. 20 mA na ka˝de wejÊcie)

SO+/SO- WyjÊcie
typu open colector

SO+/SO- WyjÊcie
typu open colector

Typ 7E.12, 7E.13, 7E.16

Typ 7E.36

Urzàdzenie załàczone, nieprawidłowe połàczenie (L-N odwrócone). 
Sygnał = 600 ms, Czas trwania impulsu = 600 ms

←3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

Fazy L1↑ L1↓ i L2↑ L2↓
odwrócone lub zanik

Fazy L1↑ L1↓ i L3↑ L3↓
odwrócone lub zanik

Fazy L2↑L2↓ i L3↑L3↓ zanik
odwrócone lub zanik

Fazy L1↑ L1↓ i L2↑L2↓ i
L3↑L3↓  odwrócone lub
zanik

Sygnał = 100 ms,
Fazy L1↑ L1↓ odwrócone
lub zanik

Fazy L2↑ L2↓ odwrócone
lub zanik

Fazy L3↑ L3↓ odwrócone
lub zanik

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s←

←

←

←

←

←

←

←

←

←
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Wymiary
Typ 7E.12.8.230.0002 / 7E.16.8.230.0000/10 Typ 7E.13.8.230.0000/10

Typ 7E.23.8.230.0000/10 Typ 7E.36.8.400.0000/10

Typ 7E.36.8.400.0002/12 Typ 7E.46.8.400.0002/12 - 7E.56.8.400.0000/10

4

Osłona na zaciski dla typu 7E.13, 7E.23 07E.13
Dla obudowy z plombà nale˝y u˝yç dwóch osłon.

Akcesoria

Osłona na zaciski dla typu 7E.12, 7E.16, 7E.36, 7E.46 i 7E.56 07E.16
7E.12, 7E.16 - Dla obudowy z plombà nale˝y u˝yç dwóch osłon.
7E.36, 7E.46, 7E.56 - Dla obudowy z plombà nale˝y u˝yç dwóch osłon.

07E.13

07E.16
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